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Предлагаем продукцию СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Станции смазки двухмагистральные  
ССД 0100-1, ССД 0160-1, ССД 0630-1, ССД 0100-2, ССД 0160-2, ССД 0630-2 

 

 

Станции смазки двухмагистральные ССД 0100-1, ССД 0160-1, ССД 
0630-1, ССД 0100-2, ССД 0160-2, ССД 0630-2 используются для 
подачи пластичных смазок в резервуары смазочных станций 
систем смазки периодического действия при температуре 
окружающей среды от 10 до 40°С. 
 
Пример условного обозначения:  
"Станция смазки двухмагистральная ССД 0630-2" 

 

 
Технические характеристики: 

 

№ 
п/п 

Исполнение 
Система 
смазки 

Вместимость 
резервуара, 

дм³ 

Ном. 
Давл. 
нагнет
ания, 
МПа 

Ном. 
подача, 
л/мин 

Мощн. 
эл.двигат
еля, кВт 

Габаритные 
размеры, мм 

Масс
а, кг 

1 ССД 0100-1 
петлевого 

типа (смазка 
по петле) 

26 20 0.1 0.37 575Х470Х1150 90 

2 ССД 0100-2 

кольцевого 
типа (смазка 

идет в 
конечную 

точку) 

26 20 0.1 0.37 575Х470Х1150 90 

3 ССД 0160-1 
петлевого 

типа (смазка 
по петле) 

60 20 0.16 0.75 630Х420Х1530 120 

4 ССД 0160-2 

кольцевого 
типа (смазка 

идет в 
конечную 

точку) 

60 20 0.16 0.75 630Х420Х1530 120 

5 ССД 0630-1 
петлевого 

типа (смазка 
по петле) 

160 20 0.63 1.1 750Х470Х2020 140 

6 ССД 0630-2 

кольцевого 
типа (смазка 

идет в 
конечную 

точку) 

160 20 0.63 1.1 750Х470Х2020 140 
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